
PERFEKTES KLIMA UNTER ALLEN UMSTÄNDEN.

MOBILE KLIMAPOWER 
FÜR JEDE HERAUSFORDERUNG? 
MIT SICHERHEIT 
SOFORT VERFÜGBAR.

MIETLÖSUNGEN





Typ Transport Seite

HEIZEN

elektrisch betrieben

Heizgerät VTB3000 tragbar 6
Heizgerät DEVI tragbar 7
Heizgerät RPL9 

RPL15
tragbar 8

Heizgerät DE10 
DE15
DE20
DE20S

tragbar 9

Heizgerät EWM21 fahrbar 10

mit Gas betrieben

Heizgerät DG20
DG40
DG60

tragbar 11

mit Öl betrieben

Heizgerät K30
K50
K100
K120
K150

fahrbar 12

Heizgerät IMA61
IMA111
IMA150

fahrbar 13

Heizcontainer THK380 kranbar 14
Fernwärme Luftheizer LH25 

LH40 
LH65

tragbar 15

Fernwärme Unibox mit 
Wärmetauscher

fahrbar 16

Fernwärme Unibox TUB20 kranbar 17

mit Holz befeuert

Heizstammtisch tragbar 18

INHALT

Typ Transport Seite

KÜHLEN – elektrisch betrieben
Teilklimaanlage TKA18-Z kranbar 21
Kühlcontainer TKC80 

TKC80-Z
kranbar 22

Kühlcontainer TKC160-Z kranbar 23
Kaltwassersatz (KWS) TAT kranbar 24
Baugruppe zum KWS 
Luftheizer

LH40 tragbar 25

Baugruppe zum KWS Uni-
box mit Wärmetauscher

fahrbar 26

Baugruppe zum KWS 
Unibox

TUB20 kranbar 27

Mobiles Klimagerät  
Airbreezer

fahrbar 28

Mobiles Klimagerät TFL trag- und fahrbar 29

Monitoring und 
Tankservice

30

Typ Transport Seite

TROCKNEN – elektrisch betrieben
Luftentfeuchter DT-K3300 

DT-K3000 
DT-K3010

fahrbar 42

Luftentfeuchter MK11
MK14

fahrbar 43

Luftentfeuchter KT3000 fahrbar 44

Zubehör 45

Kontakt 47

LÜFTEN – ELEKTRISCH BETRIEBEN
Ventilator Box „Unibox“ fahrbar 33
Ventilator Box  
„Silentbox Helios“

fahrbar 34

Windbox Mini tragbar 35
Deckenventilator tragbar 36
Bodenventilator HV1800E tragbar 37
Mobiles Klimagerät  
Airbreezer

fahrbar 38

Servicenummer 
Dienstleistungen / Extras

39

elektrisch betrieben

mit Öl betrieben

mit Gas betrieben

mit Holz befeuert

mit Kaltwasser

mit Warmwasser 

Leistung 1 bis 3

Mobilität 1 bis 3

1

1



hei·zen
Verb [mit Objekt / ohne Objekt] ( jmd. heizt 
(etwas))

1. mit einem Ofen oder einer Heizung  
bewirken, dass die Raumtemperatur
irgendwo warm ist.
„ein Haus / ein Zimmer heizen“

3 – 350 kW

INDIVIDUELLES HEIZEN
Warmlufterzeugung durch kundenseitige oder  
TIEGEL-Heiß- oder Warmwassererzeuger. 
Hohe Individualität, da auch ortsgebundene Geräte 
oder Fernwärme für die Warmlufterzeugung genutzt 
werden können.

Besonderheiten:
Durch die individuelle Anpassung der Luftmenge, der 
Warmwassermenge (oder Mischung Wasser-Glykol) 
und des Temperaturbereichs sind verschiedene 
Heizleistungen bis 350 kW realisierbar.



EXOTISCHE VORSTELLUNG 
BEI SIBIRISCHER KÄLTE? 
MIT SICHERHEIT ZUVERLÄSSIG 
VON ANFANG AN.

HEIZGERÄTE



HEIZGERÄTE

HEIZGERÄT  
VTB3000
Schnell und sauber erzeugen diese Geräte Wärme. Durch ihr geringes 
Gewicht und die kompakten Maße sind sie leicht zu transportieren . Ein 
Anschluss für einen Warmluftschlauch sowie ein Überhitzungsschutz ist 
vorhanden. Sie werden auf Baustellen, bei Veranstaltungen sowie in der 
Industrie verwendet.

 FUNKTIONEN:  
Lüften, Heizen, Luftentfeuchten

 EINSATZBEREICHE:  
In Versorgungsbereichen, wo üblicherweise kein Heizgerät stehen darf 
und wo keine zündbaren Gase / Stäube angesaugt werden können.

 ZUBEHÖR:  
1 x Verlängerungskabel 230 V / 16 A, 25 oder 50 m lang 
1 x Feuchtraumthermostat 
1 x Warmluftschlauch DN 100, 7,6 m lang

 EMPFOHLENER EINSATZ: 
-- Schnelle Aufheizung für die Versorgung besonders kleiner Bereiche
-- Sehr kompakt

LEISTUNGSDATEN

Regelbar / Stufen 1-stufig

Heizleistung [kW] 3

Luftmenge (bei 20°C) [m³ / h] 225

Verfügbare Pressung max. [Pa] -

Anschluss für externen Raumthermostat Thermostat eingebaut

Stromausführung (Spannung / Frequenz) 230 V / 50 Hz 

Steckerart / Absicherung [A] Schuko 16 A

Luftstutzen [mm] 100 

Schalldruckpegel in 5 Meter [dB(A)] 43

MASSE & GEWICHTE
Länge [mm] 400

Breite [mm] 340

Höhe [mm] 310

Gewicht [kg] 11

Betriebsstundenzähler nein
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1 Leistung
1: 3–15 kW / 2: 16–150 kW / 3: 151–1.000 kW 1 Mobilität

1: tragbar / 2: fahrbar / 3: kranbar



HEIZGERÄTE

Schnell und sauber erzeugen diese Geräte Wärme. Durch ihr geringes 
Gewicht und die kompakten Maße  sind sie leicht zu transportieren. 
Der Heizbetrieb ist 3-stufig regelbar. Ein Anschluss für einen Warmluft-
schlauch sowie ein Überhitzungsschutz ist vorhanden. Sie werden auf 
Baustellen, bei Veranstaltungen sowie in der Industrie verwendet.

 FUNKTIONEN:  
Lüften, Heizen, Luftentfeuchten

 EINSATZBEREICHE:  
Dort, wo üblicherweise kein Heizgerät stehen darf und wo keine 
zündbaren Gase / Stäube angesaugt werden können.

 ZUBEHÖR:  
1 x Verlängerungskabel 400 V / 16 A, 25 oder 50 m lang 
1 x Feuchtraumthermostat 
1 x Warmluftschlauch DN 100, 7,6 m lang

 EMPFOHLENER EINSATZ: 
Das Gerät ist besonders geeignet zur Aufheizung von kleinsten  
Bereichen mit niedrigem Wärmebedarf.
Das Gerät ist sehr leise.

HEIZGERÄT  
DEVI

LEISTUNGSDATEN

Regelbar / Stufen 3-stufig

Heizleistung [kW] 3 / 6

Luftmenge (bei 20°C) [m³ / h] 400–600

Verfügbare Pressung max. [Pa] -

Anschluss für externen Raumthermostat nein

Stromausführung (Spannung / Frequenz) 400 V / 50 Hz 

Steckerart / Absicherung [A] CEE 16 A 

Luftstutzen [mm] -

Schalldruckpegel in 5 Meter [dB(A)] 50

MASSE & GEWICHTE
Länge [mm] 410

Breite [mm] 420

Höhe [mm] 435

Gewicht [kg] 13,6

Betriebsstundenzähler nein
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1 Leistung
1: 3–15 kW / 2: 16–150 kW / 3: 151–1.000 kW 1 Mobilität

1: tragbar / 2: fahrbar / 3: kranbar



HEIZGERÄTE

HEIZGERÄT 
RPL9, 15 

RPL9 RPL15

LEISTUNGSDATEN

Regelbar / Stufen 3-stufig 2-stufig

Heizleistung [kW] 3 / 6 / 9 7,5 / 15

Luftmenge (bei 20°C) [m³ / h] 800 1.300

Verfügbare Pressung max. [Pa] - -

Anschluss für externen Raumthermostat nein nein

Stromausführung (Spannung / Frequenz) 400 V / 50 Hz 400 V / 50 Hz

Steckerart / Absicherung [A] CEE 16 A CEE 32 A

Luftstutzen [mm] - -

Schalldruckpegel in 5 Meter [dB(A)] 51 54

MASSE & GEWICHTE
Länge [mm] 380 440

Breite [mm] 310 350

Höhe [mm] 590 600

Gewicht [kg] 13,5 15,5

Betriebsstundenzähler nein nein

Diese Geräte erzeugen ebenfalls schnell und sauber Wärme. Ein leichter 
Transport wird durch die kompakten Maße und ein geringes Gewicht 
gewährleistet. Der Heizbetrieb ist 3- oder 2-stufig regelbar. Ein robuster 
Aufbau durch Edelstahlregister macht die Geräte widerstandsfähig für 
den Gebrauch auf Baustellen, in der Industrie und auf Veranstaltungen. 
Zum Gerät gehört ein integriertes Raumthermostat.

 FUNKTIONEN:  
Lüften, Heizen, Trocknen

 EINSATZBEREICHE:  
Durch nicht vorhandene Brennerflamme geeignet für kleine Räume und 
Bereiche mit schlechter Belüftung.

 ZUBEHÖR:  
1 x Verlängerungskabel 400 V / 16 A, 25 oder 50 m lang (Typ RPL9) 
1 x Verlängerungskabel 400 V / 32 A, 25 oder 50 m lang (Typ RPL15)

 EMPFOHLENER EINSATZ: 
-- Besonders geeignet zur leisen, schnellen und sauberen Aufheizung 
kleinerer Bereiche, mit integriertem Raumtemperaturregler

-- Geringe Eindringtiefe der Warmluft in den Raum
-- Heizleistung 3-stufig oder 2-stufig regelbar
-- Raumtemperaturregler im Gerät integriert
-- Schnelle direkte Aufheizung kleinerer Bereiche
-- Praktische Tragegriffe

1
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1 Leistung
1: 3–15 kW / 2: 16–150 kW / 3: 151–1.000 kW 1 Mobilität

1: tragbar / 2: fahrbar / 3: kranbar



HEIZGERÄTE

2

2

DE10 DE15 DE20 DE20S

LEISTUNGSDATEN

Regelbar / Stufen 3-stufig 3-stufig 3-stufig 3-stufig

Heizleistung [kW] 3 / 6 / 9 5 / 10 / 15 6 / 12 / 18 6 / 12 / 18

Luftmenge (bei 20°C) [m³ / h] 710 800 1.410 1.410

Verfügbare Pressung max. [Pa] - - - -

Anschluss für externen  
Raumthermostat

ja ja ja ja

Stromausführung  
(Spannung / Frequenz)

400 V /  
50 Hz

400 V /  
50 Hz

400 V /  
50 Hz

400 V /  
50 Hz

Steckerart / Absicherung [A] CEE 16 A CEE 32 A CEE 32 A CEE 32 A

Luftstutzen [mm] - - - 305

Schalldruckpegel in 5 Meter [dB(A)] 49 59 67 67

MASSE & GEWICHTE
Länge [mm] 550 550 750 750

Breite [mm] 310 355 310 310

Höhe [mm] 475 470 475 475

Gewicht [kg] 14 17 14,3 14,3

Betriebsstundenzähler nein nein nein nein

Schnell und sauber erzeugen diese Geräte Wärme. Durch ihr geringes 
Gewicht und die kompakten Maße sind sie leicht zu transportieren.  Der 
Heizbetrieb ist 1- und 3-stufig regelbar. Ein Anschluss für einen Warm-
luftschlauch sowie ein Überhitzungsschutz ist vorhanden. Die Geräte 
werden auf Baustellen, bei Veranstaltungen sowie in der Industrie 
verwendet.

 FUNKTIONEN:  
Lüften, Heizen, Trocknen
Trocknen mit hoher Pressung (Typ DE20, 20S)

 EINSATZBEREICHE:  
Überall, wo keine entzündlichen Gase / Stäube angesaugt werden 
können

 ZUBEHÖR:  
1 x Verlängerungskabel 400 V / 16 A, 25 oder 50 m lang (Typ DE10) 
1 x Verlängerungskabel 400 V / 32 A, 25 o. 50 m lang (Typ DE15, 20, 20S) 
1 x Feuchtraumthermostat 
1 x Warmluftschlauch DN 320, 7,6 m lang

 EMPFOHLENER EINSATZ: 
Typ DE10, 15, 20: 
-- Besonders geeignet zur leisen, schnellen und sauberen Aufheizung 
kleinerer Bereiche, mit integriertem Raumtemperaturregler

-- Große Wurfweite / Eindringtiefe der Warmluft in den Raum
-- Heizleistung 1-stufig und 3-stufig regelbar
-- Separater Raumtemperaturregler sorgt für gradgenaue Regelung im 
Versorgungsbereich.

Typ DE20S:
-- Gerät mit höherer Pressung zur Aufheizung weiter entfernter Bereiche

HEIZGERÄT  
DE10, 15, 20, 20S

1
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1 Leistung
1: 3–15 kW / 2: 16–150 kW / 3: 151–1.000 kW 1 Mobilität

1: tragbar / 2: fahrbar / 3: kranbar



HEIZGERÄTE

MOBILE HEIZZENTRALE 
EWM21
Transportable Heizzentrale mit Estrichaufheizprogramm für Funktions- 
und Belegreifheizen. Einsetzbar als Notbeheizung bei Heizungsausfall 
oder bei Kesseltausch.

 FUNKTIONEN / BETRIEBSARTEN:  
Heizen

 EINSATZBEREICHE:  
Baustellen (Neubau), Provisorium beim Kesseltausch

 ZUBEHÖR:  
2 x 5 m Schlauch f. Wasseranschluss mit GEKA-Kupplung 1“
1 x Verlängerungskabel 230V, 25 m lang oder
1 x Verlängerungskabel 400V/16A, 25 m lang oder
1 x Verlängerungskabel 400V/32A, 25 m lang

 HINWEISE ZUM EINSATZ: 
-- Einstellmöglichkeiten der Betriebsparameter:
Temperatur
Leistung
Zeit und Datum
Estrichaufheizung

-- Auch zur separaten Speicherbeheizung nutzbar

2

2

LEISTUNGSDATEN

Heizleistung [kW] 21,6

Schutzart IP 44

Stromstecker 1N~230V 16A 3N~400V 16A 3N~400V 32A

Leitungsschutzschalter 1 x 16 3 x 16 3 x 32

Max. Leistung [kW] 2,4 7,2 21,6

Max. Betriebsdruck [bar] 2,6

Temperaturbereich [°C] 10-90

Kesselvolumen [l] 11

Anschluss Vorlauf 1“ (GEKA)

Anschluss Rücklauf 1“ (GEKA)

Max. beheizbare Fläche [m²] 150*

MASSE & GEWICHTE
Länge [mm] 650

Breite [mm] 550

Höhe [mm] 1.150

Gewicht [kg] 55

Betriebsstundenzähler nein

* * Basierend auf Erfahrungswerten. Fläche kann je nach Heizflächensystem variieren.

1

1

1

7

10

1 Leistung
1: 3–15 kW / 2: 16–150 kW / 3: 151–1.000 kW 1 Mobilität

1: tragbar / 2: fahrbar / 3: kranbar



HEIZGERÄTE

HEIZGERÄT 
DG20, 40, 60
Diese Geräte sind konzipiert für den rauen Baustellenbetrieb. Sie sind 
leicht zu bedienen, einfach im Transport und verfügen über eine stu-
fenlos regelbare Heizleistung. Der spritzwassergeschützte Schaltkasten 
sorgt für hohe Betriebssicherheit. Es besteht eine Anschlussmöglich-
keit für ein Feuchtraumthermostat, sodass ein automatischer Betrieb 
gewährleistet werden kann.

 FUNKTIONEN:  
Heizen

 EINSATZBEREICHE:  
Baustellen etc.

 ZUBEHÖR: 
1 x Verlängerungskabel 230 V / 6 A, 25 oder 50 m lang
1 x Feuchtraumthermostat
1 x Warmluftschlauch DN 320, 7,6 m lang
1 x Gasflasche 11 kg oder 33 kg

 EMPFOHLENER EINSATZ:  
Das Gerät ist besonders zu empfehlen zur schnellen Aufheizung  
anspruchsloser Bereiche.
Die Heizleistung ist stufenlos regelbar.
Die Geräte sind nicht in geschlossenen Räumen nutzbar.

DG20 DG40 DG60

LEISTUNGSDATEN

Regelbar / Stufen 2-stufig 2-stufig 2-stufig

Heizleistung [kW] 10 / 23 20 / 46 30 / 70

Luftmenge (bei 20°C) [m³ / h] 800 1.500 2.500

Verfügbare Pressung max. [Pa] - - -

Anschluss für externen Raumthermostat ja ja ja

Brennstoffverbrauch 1,8 kg / h 3,5 kg / h 5,4 kg / h

Stromausführung (Spannung / Frequenz) 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz

Steckerart / Absicherung [A] Schuko 16 A Schuko 16 A Schuko 16 A

Luftstutzen [mm] 305 305 420

Schalldruckpegel in 5 Meter [dB(A)] 67 72 72

MASSE & GEWICHTE
Länge [mm] 550 550 700

Breite [mm] 215 250 410

Höhe [mm] 470 470 550

Gewicht [kg] 18 18 21

Betriebsstundenzähler nein nein nein

1
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11

1 Leistung
1: 3–15 kW / 2: 16–150 kW / 3: 151–1.000 kW 1 Mobilität

1: tragbar / 2: fahrbar / 3: kranbar



HEIZGERÄTE

HEIZGERÄT 
K30, 50, 100, 120, 150
Diese fahrbaren Warmlufterzeuger mit Edelstahlbrennkammer, Regel-
thermostat und Radialhochdruckgebläse eignen sich für Einsätze mit 
höchsten Ansprüchen. Durch die hohe Pressung wird Wärme auch über 
lange Strecken optimal transportiert. Robustheit, leichte Bedienung 
und einfacher Transport zeichnen diese Geräte aus. Eine Besonderheit 
ist die hohe Hitzebeständigkeit der Brennkammer bis 850 °C.

 FUNKTIONEN:  
Heizen, Lüften

 EINSATZBEREICHE:  
Überall da, wo große Heizleistungen oder Luftmengen benötigt werden 
und keine entzündlichen Gase angesaugt werden können.

 ZUBEHÖR:  
1 x Verlängerungskabel 230 V / 16 A, 25 oder 50 m lang
1 x Feuchtraumthermostat
1 x Brennstofftank 750 l oder 1.000 l
Individuell gefertigte Bändchengewebeschläuche  
zur optimalen Luftverteilung
Nach Bedarf 2-fach- oder 3-fach-Verteiler
1 x Warmluftschlauch DN 320, 7,6 m lang (Typ K30)
1 x Warmluftschlauch DN 420, 7,6 m lang (Typ K50)
1 x Warmluftschlauch DN 520, 7,6 m lang (Typ K100, 120, 150)

 EMPFOHLENER EINSATZ: 
-- Zur schnellen, sauberen Aufheizung – besonders kompakt

Typ K120 / 150: 
-- Für einen großen Bedarf an Wärme oder Luftmenge

K30 K50 K100 K120 K150

LEISTUNGSDATEN

Regelbar / Stufen automat. automat. automat. automat. automat.

Heizleistung [kW] 29 50 80 110 140

Luftmenge (bei 20°C) 
[m³ / h]

1.800 3.600 5.700 7.900 9.010

Verfügbare Pressung 
max. [Pa]

50 100 100 150 350

Anschluss für externen 
Raumthermostat

ja ja ja ja ja

Brennstoffverbrauch 3,0 l / h 5,6 l / h 10,5 l / h 12,0 l / h 15,0 l / h

Stromausführung 
(Spannung / Frequenz)

230 V /  
50 Hz

230 V /  
50 Hz

230 V /  
50 Hz

230 V /  
50 Hz

230 V /  
50 Hz

Steckerart /  
Absicherung [A]

Schuko 
16 A

Schuko 
16 A

Schuko 
16 A

Schuko 
16 A

Schuko  
16 A

Luftstutzen [mm] 2 x 205 420 520 520 520

Schalldruckpegel in  
5 Meter [dB(A)]

58 59 67 72 92

MASSE & GEWICHTE
Länge [mm] 1.447 1.623 1.450 1.878 2.200

Breite [mm] 690 795 870 971 940

Höhe [mm] 822 1.082 1.280 1.400 1.400

Gewicht [kg] 73 140 190 225 280

Betriebsstundenzähler nein nein nein nein ja
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1 Leistung
1: 3–15 kW / 2: 16–150 kW / 3: 151–1.000 kW 1 Mobilität

1: tragbar / 2: fahrbar / 3: kranbar



HEIZGERÄTE

HEIZGERÄT 
IMA61, 111, 150
Diese fahrbaren Warmlufterzeuger verbinden höchste Effizienz 
und anspruchsvolle Optik. Ein idealer Transport von Wärme findet 
durch die hohe Pressung auch über lange Strecken statt. Besonders 
hervorzuheben sind hier auch wieder die Robustheit des Geräts, ein 
hoher Wirkungsgrad und eine Hitzebeständigkeit der Brennkammer 
bis 850°C. Sie sind leicht zu bedienen, sehr geräuscharm im Betrieb 
und einfach im Transport. Diese Geräte können im ökonomischen 
Umluftbetrieb genutzt werden.

 FUNKTIONEN:  
Heizen, Lüften

 EINSATZBEREICHE:  
Überall, wo hoher Wert auf Komfort und Wirtschaftlichkeit gelegt wird

 ZUBEHÖR:  
1 x Verlängerungskabel 230 V / 16 A, 25 o. 50 m lang (Typ IMA61R, 111R)
1 x Verlängerungskabel 400 V / 16 A, 25 o. 50 m lang  
(Typ IMA111RHP, 150RHP)
1 x Feuchtraumthermostat
1 x Warmluftschlauch DN 420, 7,6 m lang (Typ IMA61R)
1 x Warmluftschlauch DN 520, 7,6 m lang  
(Typ IMA111R, 111RHP, 150RHP)
1 x Brennstofftank 750 l oder 1.000 l
Individuell gefertigte Bändchengewebeschläuche  
zur optimalen Luftverteilung
Nach Bedarf 2-fach- oder 3-fach-Verteiler

 EMPFOHLENER EINSATZ: 
-- Für die anspruchsvolle Versorgung sensibler Bereiche
-- Besonders leise
-- Warmluft über sehr weite Strecken verfügbar

IMA61R IMA111R IMA111RHP IMA150RHP

LEISTUNGSDATEN

Regelbar / Stufen automatisch automatisch automatisch automatisch

Heizleistung [kW] 65 110 110 150

Luftmenge (bei 20°C) [m³ / h] 4.000 8.000 10.000 11.000

Verfügbare Pressung max. 
[Pa]

250 300 500 500

Anschluss für externen  
Raumthermostat

ja ja ja ja

Brennstoffverbrauch 7,8 l / h 13,0 l / h 13,0 l / h 17,7 l / h

Stromausführung 
(Spannung / Frequenz)

230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 400 V / 50 Hz 400 V / 50 Hz

Steckerart / Absicherung [A] Schuko 16 A Schuko 16 A CEE 16 A CEE 16 A

Luftstutzen [mm] 400 520 520 520

Schalldruckpegel in 5 Meter 
[dB(A)]

58 62 67 69

MASSE & GEWICHTE
Länge [mm] 1.990 2.230 2.230 2.460

Breite [mm] 710 780 780 2.460

Höhe [mm] 1.280 1.340 1.340 1.510

Gewicht [kg] 245 350 340 385

Betriebsstundenzähler nein nein nein nein
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1 Leistung
1: 3–15 kW / 2: 16–150 kW / 3: 151–1.000 kW 1 Mobilität

1: tragbar / 2: fahrbar / 3: kranbar



HEIZGERÄTE

Der transportable Heizcontainer ist ein kompaktes, hochmobiles 
Luftheizaggregat mit integriertem Brennstofftank für kürzere Auf- und 
Abbauzeiten. Die Raumluft von Zelten und Hallen unterschiedlichster 
Bauart und Nutzung wird direkt geheizt. Diese Geräte verbinden in 
idealer Weise einen hohen Wirkungsgrad, eine hohe Pressung sowie 
einen geräuscharmen Betrieb.

 FUNKTIONEN:  
Lüften, Heizen

 EINSATZBEREICHE:  
Überall, wo große Luftmengen / Heizleistungen benötigt werden 
(kann mehrere kleinere Aggregate ersetzen) und wo ein großer 
Komfortanspruch besteht

 ZUBEHÖR:  
1 x Verlängerungskabel 400 V / 32 A, 25 oder 50 m lang
1 x Feuchtraumthermostat
3 x Warmluftschläuche für Zuluftanschlussstutzen DN 520, 7,6 m lang
2 x Warmluftschläuche für Umluftanschlussstutzen DN 520, 7,6 m lang
Individuell gefertigte Bändchengewebeschläuche  
zur optimalen Luftverteilung

 EMPFOHLENER EINSATZ: 
-- Sichere Wärmeversorgung über längere Zeiträume – auch in  
öffentlichen Bereichen

-- Anschluss an Luftverteilsysteme möglich
-- Gesicherte Öllagerung durch integrierten Tank

HEIZCONTAINER  
THK380

LEISTUNGSDATEN

Regelbar / Stufen 2-stufig

Heizleistung [kW] 350

Luftmenge (bei 20°C) [m³ / h] 23.000

Verfügbare Pressung max. [Pa] 300

Anschluss für externen Raumthermostat ja

Brennstoffverbrauch 39,5 l / h

Stromausführung (Spannung / Frequenz) 400 V / 50 Hz

Steckerart / Absicherung [A] CEE 32 A

Luftstutzen [mm] 3 x 520

Schalldruckpegel in 5 Meter [dB(A)] 60

MASSE & GEWICHTE
Länge [mm] 3.060

Breite [mm] 2.260

Höhe [mm] 2.100

Gewicht [kg] 2.040

Betriebsstundenzähler ja

3060

3630

Bedienfeld & 
ElektroanschlussBetriebs- und Serviceabstand 

umlaufend 1,00 m

Servicetür

Abgasrohr

Ausblasstutzen

Ausblasstutzen Umluftzufuhr

Umluftzufuhr /
Frischluftzufuhr

94
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60
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1 Leistung
1: 3–15 kW / 2: 16–150 kW / 3: 151–1.000 kW 1 Mobilität

1: tragbar / 2: fahrbar / 3: kranbar



HEIZGERÄTE

FERNWÄRME Luftheizer 
LH25, 40, 63
Transportabler Warmlufterzeuger für Warmwasseranschluss.  
Mit Gebläse. Ein Anschluss an ein Fernwärmenetz ist ebenfalls möglich.

 FUNKTIONEN:  
Heizen, Lüften

 EINSATZBEREICHE:  
Baustellen, Zelte

 ZUBEHÖR:  
1 x Verlängerungskabel 400 V / 16 A, 25 oder 50 m lang
1 x Feuchtraumthermostat 
1 x Satz Anschlussschlauch mit Schnellkupplung

 EMPFOHLENER EINSATZ: 
-- Besonders kompakter, hochmobiler Luftheizer zum Heizen mit Wasser 
oder Wasser / Glykol

-- Für kleinere Bereiche

LEISTUNGSDATEN LH25 LH40 LH63

Pumpenwarmwasser [°C] 90 / 70 90 / 70 90 / 70

Heizleistung [kW] bei -15°C 32,1 / 38,1 48,5 / 62,4 72,4 / 87,5

Luftmenge (bei 20°C) [m³ / h] 1.350 / 1.700 2.000 / 2.800 3.500 / 4.600

Verfügbare Pressung max. [Pa] - - -

Anschluss für externen Raumthermostat am Hauptschalter angeschlossen

Stromausführung (Spannung / Frequenz) 400 V / 50 Hz 400 V / 50 Hz 400 V / 50 Hz

Steckerart / Absicherung [A] CEE 16 A CEE 16 A CEE 16 A

Luftstutzen [mm] - - -

Schalldruckpegel in 5 Meter [dB(A)] 56 60 59

MASSE & GEWICHTE
Länge [mm] 410 415 420

Breite [mm] 500 630 800

Höhe [mm] 500 630 800

Gewicht [kg] 28 38 52

2
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1 Leistung
1: 3–15 kW / 2: 16–150 kW / 3: 151–1.000 kW 1 Mobilität

1: tragbar / 2: fahrbar / 3: kranbar



HEIZGERÄTE

FERNWÄRME Unibox 
mit Wärmetauscher
Transportabler Warmlufterzeuger für Warmwasseranschluss.  
Hohe Luftleistung. Ein Anschluss an ein Fernwärmenetz ist ebenfalls 
möglich.

 FUNKTIONEN:  
Heizen, Lüften

 EINSATZBEREICHE:  
Baustellen, größere Räume

 ZUBEHÖR:  
1 x Verlängerungskabel 400 V / 16 A, 25 oder 50 m lang
1 x Warmluftschlauch für Zuluftanschlussstutzen DN 520, 7,6 m lang
1 x Warmluftschlauch für Umluftanschlussstutzen DN 520, 7,6 m lang
1 x Feuchtraumthermostat
1 x Satz Anschlussschlauch mit Schnellkupplung

 EMPFOHLENER EINSATZ: 
-- Hochmobiles, leistungsstarkes Lüftungsgerät zum Heizen mit Wasser 
oder Wasser / Glykol

LEISTUNGSDATEN

Pumpenwarmwasser [°C] 90 / 70

Heizleistung [kW] 85 / 90

Luftmenge (bei 20°C) [m³ / h] 10.000 / 12.000

Verfügbare Pressung max. [Pa] 500

Anschluss für externen Raumthermostat nein

Stromausführung (Spannung / Frequenz) 400 V / 50 Hz

Steckerart / Absicherung [A] CEE 16 A

Luftstutzen [mm] 520

Schalldruckpegel in 5 Meter [dB(A)] 68

MASSE & GEWICHTE
Länge [mm] 1.060

Breite [mm] 890

Höhe [mm] 1.009

Gewicht [kg] 200

Betriebsstundenzähler nein

2
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1 Leistung
1: 3–15 kW / 2: 16–150 kW / 3: 151–1.000 kW 1 Mobilität

1: tragbar / 2: fahrbar / 3: kranbar



HEIZGERÄTE

FERNWÄRME 
Unibox TUB20
Transportabler Warmlufterzeuger für größere Wärme- und 
Luftleistungen. Mit mehreren Warmluftschlauchanschlüssen. Regelbar.

 FUNKTIONEN:  
Heizen, Lüften

 EINSATZBEREICHE:  
Baustellen, größere Räume, Industriehallen, Zelte

 ZUBEHÖR:  
4 x Warmluftschläuche DN 520, je 7,6 m lang
1 x Verlängerungskabel 400 V / 32 A, 25 oder 50 m lang
1 x Satz flexibler Anschlussschlauch 10 m mit Tankwagenkupplung MK 
50, 2″, Krone mit Spannring und Hebel

 EMPFOHLENER EINSATZ: 
-- Leistungsstarkes Lüftungsgerät zum Heizen mit Wasser oder 
Wasser / Glykol

-- Gewünschte Luftmenge ist punktgenau (stufenlos) regelbar

LEISTUNGSDATEN

Pumpenwarmwasser [°C] 90 / 70

Heizleistung [kW] 235 (1)

Luftmenge (bei 20°C) [m³ / h] bis 33.000 (*)

Verfügbare Pressung max. [Pa] 700

Anschluss für externen Raumthermostat nein

Stromausführung (Spannung / Frequenz) 400 V / 50 Hz

Steckerart / Absicherung [A] CEE 32 A

Luftstutzen [mm] 520

Schalldruckpegel in 5 Meter [dB(A)] 65

MASSE & GEWICHTE
Länge [mm] 2.600

Breite [mm] 1.600

Höhe [mm] 2.000

Gewicht [kg] 700

Betriebsstundenzähler ja

(1) Bei 5°C Frischlufttemperatur, 20.000 m3 / h Luftvolumenstrom, ΔT Wasser = 90 / 70°C, 10,4 m3 / h, ΔT Luft = 40°C.

(*) Max. Volumenstrom bei Nutzung ohne Filter: 33.000 m3 / h – mit Filtersystem M5 / M6: max. 20.000 m3 / h. Stufenlos  
geregelt oder über Temperaturregler
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1 Leistung
1: 3–15 kW / 2: 16–150 kW / 3: 151–1.000 kW 1 Mobilität

1: tragbar / 2: fahrbar / 3: kranbar



HEIZGERÄTE

HEIZSTAMMTISCH

Dieser Stehtisch ist Hingucker und gleichzeitig eine einfach zu 
bedienende Wärmequelle. Rustikal und sicher, ist er sehr gut für 
Außenveranstaltungen bei tieferen Temperaturen geeignet. 

 FUNKTIONEN:  
Heizen

 EINSATZBEREICHE:  
Unbedachte Orte, an denen gefeuert werden kann

 ZUBEHÖR:  
Kein Zubehör vorhanden

 EMPFOHLENER EINSATZ: 
-- Rustikales Heizgerät für gemütliche Runden im Außenbereich

LEISTUNGSDATEN

Brennstoffverbrauch Holz

Schalldruckpegel in 5 Meter [dB(A)] 47

MASSE & GEWICHTE
Länge [mm] 1.525

Breite [mm] 1.525

Höhe [mm] 2.040

Gewicht [kg] 50

1
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1 Leistung
1: 3–15 kW / 2: 16–150 kW / 3: 151–1.000 kW 1 Mobilität

1: tragbar / 2: fahrbar / 3: kranbar



küh·len 
Verb [mit Objekt] ( jmd. kühlt etwas)

1. gezielt dafür sorgen, dass etwas kühl 
wird. „Wir haben die Getränke gekühlt.“
2. (etwas kühlt etwas) kühl machen.
„Das Duschgel kühlt in angenehmer Weise 
die Haut.“

16 – 174 kW

INDIVIDUELLES KÜHLEN
Mobile und kompakte Kaltlufterzeugung zur 
Klimatisierung von kleinen, mittleren und großen 
Zelten, Hallen und Gebäuden. Unterstützung für 
vorhandene Kaltwasseranlagen.

Besonderheiten:  
Temperaturregelung über Raumthermostate.
Kälteleistung von 16 bis 174 kW.



GEKÜHLTE PRODUKTION 
IN HEISSER UMGEBUNG? 
MIT SICHERHEIT 
JEDERZEIT ABRUFBAR.

KÜHLGERÄTE



Die TKA18 sind elektrisch betriebene kompakte, hochmobile Luftkühl- 
und Heizaggregate zum direkten Kühlen und Heizen der Raumluft in 
Zelten und Räumen unterschiedlichster Bauart und Nutzung.

 FUNKTIONEN:  
Heizen, Lüften, Kühlen im Frischluft- und Mischluftbetrieb

 EINSATZBEREICHE:  
Industriehallen, Eventzelte

 ZUBEHÖR:  
1 x Verlängerungskabel 400 V / 3 x 16 A, 25 oder 50 m lang
1 x Feuchtraumthermostat
1 x Warmluftschlauch für Ausblasstutzen DN 420, 7,6 m lang
1 x Warmluftschlauch für Ansaugstutzen Hallenabluft DN 420, 7,6 m lang
Individuell gefertigte Bändchengewebeschläuche  
zur optimalen Luftverteilung

 EMPFOHLENER EINSATZ: 
-- Kleines kompaktes Kraftpaket zur direkten Luftkühlung
-- Auch für den Umluftbetrieb geeignet

TEILKLIMAANLAGE 
TKA18-Z

LEISTUNGSDATEN

Regelbar / Stufen Stufe 1 / automatisch

Kühlleistung [kW] 16 kW bei 32°C

Luftmenge (bei 20°C) [m³ / h] 2.300

Verfügbare Pressung max. [Pa] 500

Anschluss für externen Raumthermostat ja

Stromausführung (Spannung / Frequenz) 400 V / 50 Hz

Steckerart / Absicherung [A] CEE 16 A

Luftstutzen [mm] 1 x 400 / Umluft

Schalldruckpegel in 5 Meter [dB(A)] 75

MASSE & GEWICHTE
Länge [mm] 1.440

Breite [mm] 1.140

Höhe [mm] 840

Gewicht [kg] 340

Betriebsstundenzähler ja

KÜHLGERÄTE
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1 Mobilität
1: tragbar / 2: fahrbar / 3: kranbar1 Leistung

1: 1–15 kW / 2: 16–150 kW / 3: 151–1.000 kW

Betriebs- und Serviceabstand 
umlaufend 1,00 m.

Serviceöffnung 
Kälteanlage Bedienfeld & 

Elektroanschluss

Ausblasstutzen (Schlauchanschluss)

Frischluftansaugung

1446

11
46



Diese Container sind leistungsstarke Luftkühlcontainer. Sie können zum 
Belüften und Kühlen von Gebäuden, Werk- oder Industriehallen sowie 
Veranstaltungszelten verwendet werden. Sie arbeiten im Frischluft-, 
Mischluft- und Umluftbetrieb. Fernüberwachung ist aufschaltbar. Luft- 
filter sind integriert.

 FUNKTIONEN:  
Lüften, Kühlen

 EINSATZBEREICHE:  
Industriehallen, Eventzelte

 ZUBEHÖR:  
1 x Verlängerungskabel 400 V / 1 x 3 x 125 A, 25 oder 50 m lang
1 x Feuchtraumthermostat
3 x Warmluftschläuche für Kaltluftanschlussstutzen DN 520, 7,6 m lang
2 x Warmluftschläuche für Umluftanschlussstutzen DN 520, 7,6 m lang
Individuell gefertigte Bändchengewebeschläuche  
zur optimalen Luftverteilung

 EMPFOHLENER EINSATZ: 
-- Flexible Kaltluftversorgung für das anspruchsvolle Umfeld
-- Auch für den Umluftbetrieb geeignet
-- Anschluss an Luftverteilsysteme möglich

KÜHLCONTAINER 
TKC80, TKC80-Z

TKC80 TKC80-Z

LEISTUNGSDATEN

Regelbar / Stufen Stufe 1 / automatisch Stufe 1 / automatisch

Kühlleistung [kW] 60 kW bei 35 °C 87 kW bei 35°C

Luftmenge (bei 20°C) [m³ / h] 10.000 10.000

Verfügbare Pressung max. [Pa] 500 500

Anschluss für externen  
Raumthermostat

ja ja

Stromausführung (Spannung / Fre-
quenz)

400 V / 50 Hz 400 V / 50 Hz

Steckerart / Absicherung [A] CEE 125 A CEE 125 A

Luftstutzen [mm] 3 x 520 / Umluft 2 x 520 3 x 520 / Umluft 2 x 520

Schalldruckpegel in 5 Meter [dB(A)] 79 79

MASSE & GEWICHTE
Länge [mm] 6.058 6.058

Breite [mm] 2.438 2.438

Höhe [mm] 2.591 2.591

Gewicht [kg] 5.000 5.000

Betriebsstundenzähler ja ja

KÜHLGERÄTE

24
38

70
0

6058

450

2000

Frischluftansaugung

Servicetür

Ausblas- und Ansaugstutzen
Erdungsanschluss

ElektroanschlussBetriebs- und Serviceabstand 
rechte / linke Seitenwand 1,00 m 
und Stirnseiten 1,50 m.
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1 Mobilität
1: tragbar / 2: fahrbar / 3: kranbar1 Leistung

1: 1–15 kW / 2: 16–150 kW / 3: 151–1.000 kW



Diese Container sind leistungsstarke Luftkühlcontainer. Sie können zum 
Belüften und Kühlen von Gebäuden, Werk- oder Industriehallen sowie 
Veranstaltungszelten verwendet werden. Sie arbeiten im Frischluft-, 
Mischluft- und Umluftbetrieb. Fernüberwachung ist aufschaltbar. Luft- 
filter sind integriert.

 FUNKTIONEN:  
Lüften, Kühlen

EINSATZBEREICHE:  
Industriehallen, Eventzelte

 ZUBEHÖR:  
1 x Verlängerungskabel 400 V / 2 x 3 x 125 A, 25 oder 50 m lang
1 x Feuchtraumthermostat
4 x Warmluftschläuche für Kaltluftanschlussstutzen DN 520, 7,6 m lang
4 x Warmluftschläuche für Umluftanschlussstutzen DN 520, 7,6 m lang
Individuell gefertigte Bändchengewebeschläuche  
zur optimalen Luftverteilung

 EMPFOHLENER EINSATZ: 
-- Flexible Kaltluftversorgung für das anspruchsvolle Umfeld
-- Auch für den Umluftbetrieb geeignet
-- Anschluss an Luftverteilsysteme möglich

KÜHLCONTAINER 
TKC160-Z

LEISTUNGSDATEN

Regelbar / Stufen 2-stufig

Kühlleistung [kW] 2 x 87 kW

Luftmenge (bei 20°C) [m³ / h] 10.000 / 20.000

Verfügbare Pressung max. [Pa] 500

Anschluss für externen Raumthermostat ja

Stromausführung (Spannung / Frequenz) 400 V / 50 Hz

Steckerart / Absicherung [A] CEE 2 x 125 A

Luftstutzen [mm] 4 x 520 / Umluft 4 x 520

Schalldruckpegel in 5 Meter [dB(A)] 79

MASSE & GEWICHTE
Länge [mm] 6.058

Breite [mm] 2.438

Höhe [mm] 2.591

Gewicht [kg] 7.900

Betriebsstundenzähler ja

KÜHLGERÄTE

Betriebs- und Serviceabstand 
rechte / linke Seitenwand 1,00 m 
und Stirnseiten 1,50 m.

24
38

70
0

6058

450

2000

Frischluftansaugung

Servicetür

Ausblas- und Ansaugstutzen
Erdungsanschluss

Elektroanschluss
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1 Mobilität
1: tragbar / 2: fahrbar / 3: kranbar1 Leistung

1: 1–15 kW / 2: 16–150 kW / 3: 151–1.000 kW



HEIZGERÄTEKÜHLGERÄTE

KALTWASSERSATZ  
(KWS) TAT

TAT060 TAT065

LEISTUNGSDATEN

Regelbar / Stufen ja ja

Kühlleistung [kW] 136 kW bei 32 °C 154 kW bei 32 °C

Wasserdurchfluss [m³ / h] 23 (*) 26,3 (*)

Betriebsdruck max. [bar] 3,0 3,0

Anschluss für externen Raumthermostat nein nein

Stromausführung (Spannung / Frequenz) 400 V / 50 Hz 400 V / 50 Hz

Steckerart / Absicherung [A] 1 x CEE 125 A /   
3 x 125 A

1 x CEE 125 A /  
3 x 125 A

Gesamtleistungsaufnahme [kW] 47,9 53,3

Schalldruckpegel in 5 Meter [dB(A)] 60,9 61,9

MASSE & GEWICHTE
Länge [mm] 3.407 3.407

Breite [mm] 1.110 1.110

Höhe [mm] 2.140 2.140

Gewicht [kg] 1.261 1.307

Betriebsstundenzähler nein nein

Kältemittel R410a R410a

Verdichter / Kältekreis 2 / 1 2 / 1

(*) Bei 35°C Umgebungstemperatur, Taus = 6°C, ΔT = 5°C

Der TAT060 ist ein luftgekühlter Kaltwassersatz mit hermetischem 
Scroll-Verdichter, der zur Unterstützung im Spitzenlast- oder Havariefall 
Ihres Kaltwasserkreises eingesetzt werden kann.

 AUSSTATTUNG: 
Sofort anschließbar, mit kälteisolierten Verbindungsschläuchen, mit 
integriertem Pumpenmodul und Speichertank, leise Ausführung, hoher 
EER / COP Wert, insbesondere bei Teillasten und Saisonleistungswerten, 
selbstadaptierende Temperaturregelung SAC für den Betrieb in 
Systemen mit niedrigem Wassergehalt.

 FUNKTIONEN:  
Kaltwassererzeugung

 EINSATZBEREICHE:  
Zentralgerät oder Ergänzung bei Klimaanlagen mit Kaltwasser

 ZUBEHÖR:  
1 x Verlängerungskabel 400 V / 3 x 125 A, 25 oder 50 m lang
1 x Satz flexibler Anschlussschlauch 10 m mit Tankwagenkupplung MK 
50, 2″, Krone mit Spannring und Hebel

 EMPFOHLENER EINSATZ: 
-- Kaltwassererzeugung kompakt und flexibel regelbar
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24

1 Mobilität
1: tragbar / 2: fahrbar / 3: kranbar1 Leistung

1: 1–15 kW / 2: 16–150 kW / 3: 151–1.000 kW

Betriebs- und Serviceabstand 
umlaufend 1,00 m.

550

40

11
00

3377

3417

Bedien- und 
Schaltschranktür

Kaltwasseranschluss Vor- und Rücklauf

 Elektroanschluss



BAUGRUPPE ZUM KWS  
Luftheizer LH40
Transportabler Kaltlufterzeuger für Kaltwasseranschluss. Mit Gebläse.

 FUNKTIONEN:  
Kühlen, Lüften

 EINSATZBEREICHE:  
Produktionsräume, Zelte

 ZUBEHÖR:  
1 x Verlängerungskabel 400 V / 16 A, 25 oder 50 m lang
1 x Feuchtraumthermostat

 EMPFOHLENER EINSATZ: 
-- Besonders kompakter, hochmobiler Luftheizer
-- Kühlen mit Wasser oder Wasser / Glykol 
-- Für kleinere Bereiche

KÜHLGERÄTE

LEISTUNGSDATEN

Kaltwasser / Sole (°C) 6 / 12

Kühlleistung [kW] 25,7 / 33,1

Luftmenge (bei 20°C) [m³ / h] 2.000 / 2.800

Verfügbare Pressung max. [Pa] -

Anschluss für externen Raumthermostat am Hauptschalter  
angeschlossen

Stromausführung (Spannung / Frequenz) 400 V / 50 Hz

Steckerart / Absicherung [A] CEE 16 A

Luftstutzen [mm] -

Schalldruckpegel in 5 Meter [dB(A)] 54 und 60

MASSE & GEWICHTE
Länge [mm] 580

Breite [mm] 460

Höhe [mm] 640

Gewicht [kg] 37

Betriebsstundenzähler nein
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1 Mobilität
1: tragbar / 2: fahrbar / 3: kranbar1 Leistung

1: 1–15 kW / 2: 16–150 kW / 3: 151–1.000 kW



HEIZGERÄTEKÜHLGERÄTE

BAUGRUPPE KWS Uni-
box / Wärmetauscher
Transportabler Kaltlufterzeuger für Kaltwasseranschluss.  
Hohe Luftleistung.

 FUNKTIONEN:  
Kühlen, Lüften

 EINSATZBEREICHE:  
Produktionsräume

 ZUBEHÖR:  
1 x Verlängerungskabel 400 V / 16 A, 25 oder 50 m lang
1 x Warmluftschlauch für Zuluftanschlussstutzen DN 520, 7,6 m lang
1 x Warmluftschlauch für Umluftanschlussstutzen DN 520, 7,6 m lang
1 x Feuchtraumthermostat

 EMPFOHLENER EINSATZ: 
-- Hochmobiles, leistungsstarkes Lüftungsgerät zum Kühlen mit Wasser 
oder Wasser / Glykol

LEISTUNGSDATEN

Kaltwasser / Sole (°C) 6 / 12

Kühlleistung [kW] 45,2 / 49 kW

Luftmenge (bei 20°C) [m³ / h] 10.000 / 12.000

Verfügbare Pressung max. [Pa] 500

Anschluss für externen Raumthermostat nein

Stromausführung (Spannung / Frequenz) 400 V / 50 Hz

Steckerart / Absicherung [A] CEE 16 A

Luftstutzen [mm] 520

Schalldruckpegel in 5 Meter [dB(A)] 68

MASSE & GEWICHTE
Länge [mm] 1.060

Breite [mm] 1.600

Höhe [mm] 2.000

Gewicht [kg] 700

Betriebsstundenzähler nein
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1 Mobilität
1: tragbar / 2: fahrbar / 3: kranbar1 Leistung

1: 1–15 kW / 2: 16–150 kW / 3: 151–1.000 kW



BAUGRUPPE ZUM KWS  
Unibox TUB20
Transportabler Kaltlufterzeuger für größere Kälte- und Luftleistungen.  
Mehrere Kaltluftanschlüsse. Regelbar.

 FUNKTIONEN:  
Kühlen, Lüften

 EINSATZBEREICHE:  
Industriehallen, größere Räume, Zelte

 ZUBEHÖR:  
1 x Verlängerungskabel 400 V / 32 A, 25 oder 50 m lang
4 x Warmluftschläuche DN 520, je 7,6 m lang

 EMPFOHLENER EINSATZ:  
Leistungsstarkes Lüftungsgerät zum Kühlen mit Wasser oder 
Wasser / Glykol. Gewünschte Luftmenge ist punktgenau (stufenlos) 
regelbar.

KÜHLGERÄTE

LEISTUNGSDATEN

Regelbar / Stufen stufenlos oder über Temperaturregler

Kühlleistung [kW] 140 kW (1)

Luftmenge (bei 20°C) [m³ / h] bis 33.000 (*)

Verfügbare Pressung max. [Pa] 700

Anschluss für externen Raumthermostat nein

Stromausführung (Spannung / Frequenz) 400 V / 50 Hz

Steckerart / Absicherung [A] CEE 32 A

Luftstutzen [mm] 4 x 520 / Umluft 2 x 520

Schalldruckpegel in 5 Meter [dB(A)] 65

MASSE & GEWICHTE
Länge [mm] 2.600

Breite [mm] 1.500

Höhe [mm] 2.003

Gewicht [kg] 700

Betriebsstundenzähler ja

(1) Bei 32°C r.F. 50 % Frischluft, 20.000 m3 / h Luftvolumenstrom, ΔT Wasser = 6–11°C, 23 m3 / h, ΔT Luft = 12°C.

(*) Max. Volumenstrom bei Nutzung ohne Filter: 33.000 m3 / h – mit Filtersystem M5 / M6: max. 20.000 m3 / h.

1

3

2

3
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1 Mobilität
1: tragbar / 2: fahrbar / 3: kranbar1 Leistung

1: 1–15 kW / 2: 16–150 kW / 3: 151–1.000 kW



HEIZGERÄTE 28

Mobilität
1: tragbar / 2: fahrbar / 3: kranbar

Leistung
1: 1–15 kW / 2: 16–150 kW / 3: 151–1.000 kW1 1

KÜHLGERÄTE

MOBILES KLIMAGERÄT 
Airbreezer
Mobiles Gerät zur adiabatischen Kühlung der Umgebungstemperatur.
Durch Zerstäubung von Wasser wird eine Luftkühlung erreicht. Der 
Gebläsekopf ist automatisch schwenkbar einstellbar. Die Lüfterdreh-
zahl ist regulierbar und somit an die Raumgröße anpassbar. Durch die 
Zerstäuberfunktion wird die Kühlung aktiviert. Ein Regulierventil gibt die 
entsprechende Wassermenge frei.
Auch als reines Lüftungsgerät einsetzbar.

 FUNKTIONEN / BETRIEBSARTEN:  
Kühlen und Befeuchten durch Wasserzugabe, Lüften

 EINSATZBEREICHE:  
Industriehallen, Eventzelte, Freiflächen

 ZUBEHÖR:  
1 x Verlängerungskabel 230 V/16 A, 25 oder 50 m lang

 EMPFOHLENER EINSATZ: 
-- Kühlung von größeren Räumen und Zelten
-- auch auf Freiflächen einsetzbar
-- direkte Kühlung durch adiabatische Verdunstungskühlung

1

2

LEISTUNGSDATEN

Regelbar / Stufen stufenlos

Anschlussleistung [kW] max. 1,6

Luftmenge [m³/h] max. 23.876

Raumthermostat nein

Stromausführung (Spannung / Frequenz) 230 V / 50 Hz

Steckerart / Absicherung [A] Schuko 16 A

Tankinhalt [l] 341

Schalldruckpegel in 5 Meter [dB (A)] 67

MASSE & GEWICHTE
Länge [mm] 753

Breite [mm] 1.370

Höhe [mm] 1.192

Höhe mit Lüfter [mm] 1.867

Gewicht [kg] 109

Betriebsstundenzähler nein

1



HEIZGERÄTEKÜHLGERÄTE

MOBILES KLIMAGERÄT 
TFL
Transportables Kleinklimagerät zur Direktaufstellung.

 FUNKTIONEN / BETRIEBSARTEN:  
Kühlen, Lüften, Heizen, Trocknen

 EINSATZBEREICHE:  
Wohnräume, Büros

 ZUBEHÖR:  
1 x Fensterabdichtungsfolie – bei Funktion Kühlen
1 x Kondensatschlauch mit Behälter – bei Funktion Trocknen oder 
Heizen

 HINWEISE ZUM EINSATZ: 
-- Bei Funktion Kühlen: 
In Räumen mit Außenfenster zur Wärmeableitung

-- Bei Funktion Trocknen, Heizen oder Lüften: 
Räume jeglicher Art bis max. 40 m²

1

1

LEISTUNGSDATEN

Regelbar / Stufen stufenlos oder über Tempe-
ratur- und Zeitregelung

Kühlleistung [kW] 3,5

Luftmenge (bei 20°C) [m³/h] bis 402

Heizleistung [kW] 2,9

Raumthermostat ja (integriert)

Stromausführung (Spannung / Frequenz) 230 V / 50 Hz

Steckerart / Absicherung [A] 16 (Schuko)

Entfeuchtung [l/h] 2,99

Schalldruckpegel in 5 Meter [dB (A)] 55

Kältemittel R290

MASSE & GEWICHTE
Länge [mm] 467

Breite [mm] 397

Höhe [mm] 765

Gewicht [kg] 31,5

Betriebsstundenzähler nein

9
14

2
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1 Mobilität
1: tragbar / 2: fahrbar / 3: kranbar1 Leistung

1: 1–15 kW / 2: 16–150 kW / 3: 151–1.000 kW



MONITORING
Auf Wunsch tägliche Kontrolle der Mietanlage und der 
Anlagenteile – auch an Wochenenden und Feiertagen.

TANKSERVICE
Übernahme des Tankmanagements – Bewilligung, 
Erstbetankung, Nachfüllung und Endreinigung.

*)



lüf·ten 
Verb [mit Objekt / ohne Objekt] ( jmd. lüftet 
(etwas))

1. frische Luft in etwas lassen.
„Die Luft im Zimmer ist verbraucht,  
wir müssen lüften.“

125 – 12.000 m³ / h

INDIVIDUELLES LÜFTEN
Mobile und kompakte Geräte für die Lüftung von 
kleinen, mittleren und großen Räumen, Zelten, Hallen 
und Gebäuden.

Besonderheiten:
Je nach Bedarf – mit oder ohne Filtration der Luft.
Geringer Schalldruckpegel und Energieverbrauch.
Luftvolumenstrom bis 12.000 m3 / h.



FRISCHE BRISE 
BEI DICKER LUFT? 
MIT SICHERHEIT 
LUPENREIN.

LÜFTUNGSGERÄTE



HEIZGERÄTE

VENTILATOR BOX 
Unibox
Unsere Ventilatoren unterstützen die Heiz- oder Kühlgeräte 
entsprechend ihrer Leistungsanforderung und können selbst als Zu- 
und Abluftgebläse eingesetzt werden. Die Regelung erfolgt stufenlos 
oder in zwei Stufen. Die Ventilatoren-Gehäuse bestehen aus robusten 
doppelschaligen Paneelen aus verzinktem Stahlblech. Der leichte 
Transport wird durch vier Rollen am unteren Rahmen gewährleistet. 

 FUNKTIONEN:  
Lüften, Kühlen

 EINSATZBEREICHE:  
Universell einsetzbar zum Transportieren von Luft z. B. als 
Stützventilator

 ZUBEHÖR:  
1 x Verlängerungskabel 400 V / 16 A, 25 oder 50 m lang
1 x Warmluftschlauch für Zuluftanschlussstutzen DN 520, 7,6 m lang
1 x Warmluftschlauch für Umluftanschlussstutzen DN 520, 7,6 m lang

 EMPFOHLENER EINSATZ:  
Bringt die Luft fast überall dahin, wo sie benötigt wird.
-- Saugt auch staubhaltige Luft ab
-- Ideal für Bau und Industrie

LÜFTUNGSGERÄTE

LEISTUNGSDATEN

Regelbar / Stufen 2-stufig oder stufenlos

Anschlussleistung [kW] 2,2

Luftmenge (bei 20°C) [m³ / h] 10.000 / 12.000

Verfügbare Pressung max. [Pa] 500

Anschluss für externen Raumthermostat nein

Stromausführung (Spannung / Frequenz) 400 V / 50 Hz

Steckerart / Absicherung [A] CEE 16 A

Luftstutzen [mm] 520

Schalldruckpegel in 5 Meter [dB(A)] 68

MASSE & GEWICHTE
Länge [mm] 800

Breite [mm] 800

Höhe [mm] 1.000

Gewicht [kg] 130

Betriebsstundenzähler nein

1

3

3

3

2
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1 Mobilität
1: tragbar / 2: fahrbar / 3: kranbar1 Luftvolumenstrom

1: 125–500 m³ / h / 2: 501–5.000 m³ / h / 3: 5.001–12.000 m³ / h 
4: 12.001–30.000 m³ / h 



HEIZGERÄTE

VENTILATOR BOX 
Silentbox Helios
Unsere Ventilatoren unterstützen die Heiz- oder Kühlgeräte 
entsprechend ihrer Leistungsanforderung und können selbst als Zu- 
und Abluftgebläse eingesetzt werden. Die Regelung erfolgt stufenlos 
oder 1-stufig. Die Ventilatoren-Gehäuse bestehen aus robusten 
doppelschaligen Paneelen aus verzinktem Stahlblech. Der leichte 
Transport wird durch vier Rollen am unteren Rahmen gewährleistet. 

 FUNKTIONEN:  
Lüften, Kühlen

 EINSATZBEREICHE:  
Universell einsetzbar zum Transportieren von Luft z. B. als 
Stützventilator

 ZUBEHÖR:  
1 x Verlängerungskabel 230 V / 16 A, 25 oder 50 m lang
1 x Warmluftschlauch für Zuluftanschlussstutzen DN 320, 7,6 m lang
1 x Warmluftschlauch für Umluftanschlussstutzen DN 320, 7,6 m lang

 EMPFOHLENER EINSATZ: 
-- Flüsterleise Be- und Entlüftung
-- Schallgedämmte Ventilator Box

LÜFTUNGSGERÄTE

LEISTUNGSDATEN

Regelbar / Stufen 1-stufig

Anschlussleistung [kW] 0,36

Luftmenge (bei 20°C) [m³ / h] 2.000

Verfügbare Pressung max. [Pa] 500

Anschluss für externen Raumthermostat nein

Stromausführung (Spannung / Frequenz) 230 V / 50 Hz

Steckerart / Absicherung [A] Schuko 16 A

Luftstutzen [mm] 315

Schalldruckpegel in 5 Meter [dB(A)] 65

MASSE & GEWICHTE
Länge [mm] 640

Breite [mm] 670

Höhe [mm] 460

Gewicht [kg] 34

Betriebsstundenzähler nein

1

3

3

2

2
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1 Mobilität
1: tragbar / 2: fahrbar / 3: kranbar

1 Luftvolumenstrom
1: 125–500 m³ / h / 2: 501–5.000 m³ / h / 3: 5.001–12.000 m³ / h 
4: 12.001–30.000 m³ / h 



HEIZGERÄTE

WINDBOX 
MINI
Die Windboxen werden zur Be- und Entlüftung kleiner Räume 
verwendet.

 FUNKTIONEN:  
Lüften, Kühlen

 EINSATZBEREICHE:  
Universell einsetzbar. Zum Transportieren von Luft.

 ZUBEHÖR:  
1 x Verlängerungskabel 230 V
2 x Warmluftschläuche DN 125

 EMPFOHLENER EINSATZ: 
-- Zur arbeitsplatzbezogenen Be- und Entlüftung von kleinen Räumen

LÜFTUNGSGERÄTE

LEISTUNGSDATEN

Regelbar / Stufen 2-stufig

Anschlussleistung [kW] 1 / 2

Luftmenge (bei 20°C) [m³ / h] 125 / 230

Verfügbare Pressung max. [Pa] -

Anschluss für externen Raumthermostat eingebaut

Stromausführung (Spannung / Frequenz) 230 V / 50 Hz

Steckerart / Absicherung [A] Schuko 16 A

Schalldruckpegel in 5 Meter [dB(A)] 63

MASSE & GEWICHTE
Länge [mm] 400

Breite [mm] 240

Höhe [mm] 340

Gewicht [kg] 13

Betriebsstundenzähler nein

1

3

1

1
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1 Mobilität
1: tragbar / 2: fahrbar / 3: kranbar1 Luftvolumenstrom

1: 125–500 m³ / h / 2: 501–5.000 m³ / h / 3: 5.001–12.000 m³ / h 
4: 12.001–30.000 m³ / h 



HEIZGERÄTE

DECKENVENTILATOR

Multifunktional. Zur Wärmerückführung von Warmluft unter der Decke 
zum Aufenthaltsbereich. Zur Bewegung der Stauwärme im Sommer.

 FUNKTIONEN:  
Wärmerückgewinnung, Lüften

 EINSATZBEREICHE:  
Hallen, Verkaufsräume, Gewächshäuser

 ZUBEHÖR:  
Kein Zubehör vorhanden

 EMPFOHLENER EINSATZ: 
-- Zur Vermeidung von Temperaturschichtung bei hohen Räumen oder 
zur Erzeugung eines Kühleffektes für eine Raumhöhe ab 6 m

-- Empfohlen für Räume bis 20 m²

LÜFTUNGSGERÄTE

LEISTUNGSDATEN

Regelbar / Stufen 3-stufig

Luftmenge (bei 20°C) [m³ / h] 157,67

Leistung in Watt [W] 52 / 35 / 25

Stromausführung (Spannung / Frequenz) 230 V / 50 Hz

Steckerart / Absicherung [A] Schuko 16 A

Schalldruckpegel in 5 Meter [dB(A)] 45

MASSE & GEWICHTE
Länge [mm] 548

Breite [mm] 230

Höhe [mm] 217

Gewicht [kg] 6,5

Betriebsstundenzähler nein

1

1
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1 Mobilität
1: tragbar / 2: fahrbar / 3: kranbar

1 Luftvolumenstrom
1: 125–500 m³ / h / 2: 501–5.000 m³ / h / 3: 5.001–12.000 m³ / h 
4: 12.001–30.000 m³ / h 



HEIZGERÄTE

BODENVENTILATOR 
HV1800E
Der Ventilator wird zur arbeitsplatzbezogenen Be- und Entlüftung  
verwendet.

 FUNKTIONEN:  
Lüften

 EINSATZBEREICHE:  
Büro, Lager, Arbeitsplätze

 ZUBEHÖR:  
1 x Verlängerungskabel 230 V

 EMPFOHLENER EINSATZ: 
-- Für Bereiche, wo eine Luftzirkulation gewünscht ist
-- Besonders zu empfehlen zur Raumentfeuchtung, Trocknung
-- Zur Vermeidung von Schimmel bei stehender Luft

LÜFTUNGSGERÄTE

LEISTUNGSDATEN

Regelbar / Stufen 3-stufig

Anschlusswert [W] 135

Luftmenge (bei 20°C) [m³ / h] 4.000 / 5.200 / 6.100

Stromausführung (Spannung / Frequenz) 230 V / 50 Hz

Steckerart / Absicherung [A] Schuko 16 A

MASSE & GEWICHTE
Länge [mm] 540

Breite [mm] 540

Höhe [mm] 220

Gewicht [kg] 8,5

Betriebsstundenzähler nein

1

1

1

2

1
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1 Mobilität
1: tragbar / 2: fahrbar / 3: kranbar1 Luftvolumenstrom

1: 125–500 m³ / h / 2: 501–5.000 m³ / h / 3: 5.001–12.000 m³ / h 
4: 12.001–30.000 m³ / h 
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1

LÜFTUNGSGERÄTE

MOBILES LÜFTUNGS-
GERÄT Airbreezer
Mobiles Gerät zur adiabatischen Kühlung der Umgebungstemperatur.
Durch Zerstäubung von Wasser wird eine Luftkühlung erreicht. Der 
Gebläsekopf ist automatisch schwenkbar einstellbar. Die Lüfterdreh-
zahl ist regulierbar und somit an die Raumgröße anpassbar. Durch die 
Zerstäuberfunktion wird die Kühlung aktiviert. Ein Regulierventil gibt die 
entsprechende Wassermenge frei.
Auch als reines Lüftungsgerät einsetzbar.

 FUNKTIONEN / BETRIEBSARTEN:  
Kühlen und Befeuchten durch Wasserzugabe, Lüften

 EINSATZBEREICHE:  
Industriehallen, Eventzelte, Freiflächen

 ZUBEHÖR:  
1 x Verlängerungskabel 230 V/16 A, 25 oder 50 m lang

 EMPFOHLENER EINSATZ: 
-- Kühlung von größeren Räumen und Zelten
-- auch auf Freiflächen einsetzbar
-- direkte Kühlung durch adiabatische Verdunstungskühlung

4

2

LEISTUNGSDATEN

Regelbar / Stufen stufenlos

Anschlussleistung [kW] max. 1,6

Luftmenge [m³/h] max. 23.876

Raumthermostat nein

Stromausführung (Spannung / Frequenz) 230 V / 50 Hz

Steckerart / Absicherung [A] Schuko 16 A

Tankinhalt [l] 341

Schalldruckpegel in 5 Meter [dB (A)] 67

MASSE & GEWICHTE
Länge [mm] 753

Breite [mm] 1.370

Höhe [mm] 1.192

Höhe mit Lüfter [mm] 1.867

Gewicht [kg] 109

Betriebsstundenzähler nein

1

1 Mobilität
1: tragbar / 2: fahrbar / 3: kranbar

1 Luftvolumenstrom
1: 125–500 m³ / h / 2: 501–5.000 m³ / h / 3: 5.001–12.000 m³ / h 
4: 12.001–30.000 m³ / h 



+49 3528 455540
Servicenummer für technischen Support – im Notfall schnell vor Ort.

DIENSTLEISTUNGEN /  
EXTRAS
Auf Wunsch Durchführung von Feucht-, Schall-, Luftströmungs- und 
Temperaturmessung.

*)



trock·nen 
Verb [mit Objekt] ( jmd. / etwas trocknet 
etwas)

1. trocken machen.
„Der Wind hat die Wäsche getrocknet.“
2. jmd. trocknet etwas.
trocken werden lassen.
„Kräuter auf dem Dachboden trocknen“

Verb [ohne Objekt] (etwas trocknet)

1. trocken werden.
„Die Wäsche ist im Wind getrocknet.“

28 – 77 l / Tag

INDIVIDUELLES TROCKNEN
Unsere  kompakten Entfeuchter in verschiedenen 
Leistungsstufen eignen sich hervorragend z. B. für die 
Bautrocknung oder Wasserschadenbeseitigung.

Besonderheiten:
Kondensatpumpe zum Abpumpen des Kondensats. 
Geringer Schalldruckpegel.  
Mit integriertem Betriebsstundenzähler.
Entzugsleistung von 28 bis 77 Liter pro Tag.



TROCKENE FÜSSE 
IN FEUCHTGEBIETEN? 
MIT SICHERHEIT 
OHNE UMWEGE.

ENTFEUCHTUNGSGERÄTE



HEIZGERÄTE

LUFTENTFEUCHTER  
DT-K3300, 3000, 3010
Diese kompakten Luftentfeuchtungsgeräte eignen sich hervorragend für 
den Einsatz unter rauen Bedingungen. Sie sind ausgestattet mit einem 
hochwertigen Markenkompressor, einer abnehmbaren Filterkassette 
und einem Betriebsstundenzähler. Dank großer Räder und Handbügel 
sind sie leicht zu transportieren. Ein Kondensatbehälter ist integriert.

 FUNKTIONEN:  
Luftentfeuchtung

 EINSATZBEREICHE:  
Räume ab einer Größe von ca. 200 m³

 ZUBEHÖR:  
1 x Verlängerungskabel 230 V, 25 oder 50 m lang
1 x Auffangbehälter (Typ DT-K3010)

 EMPFOHLENER EINSATZ: 
-- Zur direkten Raumlufttrocknung großer Räume

ENTFEUCHTUNGSGERÄTE

DT-K3300 DT-K3000 DT-K3010

LEISTUNGSDATEN

Luftmenge (bei 20°C) [m³ / h] 400 500 700

Kondensierte Feuchtigkeit [l / 24 h] 28 l 36 l 52 l

bei X °C / Y % r.F. 30 / 80 30 / 80 30 / 80

Wassertank Inhalt [l] 9,5 8 12

Stromausführung (Spannung / Frequenz) 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz

Steckerart / Absicherung [A] Schuko 16 A Schuko 16 A Schuko 16 A

Schalldruckpegel in 5 Meter [dB(A)] 46 60 50

MASSE & GEWICHTE
Länge [mm] 500 350 420

Breite [mm] 540 370 460

Höhe [mm] 890 740 860

Gewicht [kg] 32 35 40

Betriebsstundenzähler ja ja ja

1

9

1

2

1

42

1 Mobilität
1: tragbar / 2: fahrbar / 3: kranbar1 Entfeuchterleistung bei 30°C / 70 % relative Feuchte (r.F.)

1: bis 40 l / 24 Std. / 2: bis 75 l / 24 Std. / 3: > 75 l / 24 Std.



HEIZGERÄTE

LUFTENTFEUCHTER  
MK11, 14
Diese Luftentfeuchtungsgeräte eignen sich für den Einsatz unter schwie-
rigen Bedingungen. Sie sind ausgestattet mit einem hochwertigen 
Markenkompressor, einer abnehmbaren Filterkassette und einem Be-
triebsstundenzähler. Dank großer Räder und Handbügel sind sie leicht 
zu transportieren.

 FUNKTIONEN:  
Luftentfeuchtung

 EINSATZBEREICHE:  
Räume ab einer Größe von 90 m³ bis 120 m³

 ZUBEHÖR:  
1 x Verlängerungskabel 230 V / 25 oder 50 m lang
1 x Auffangbehälter

 EMPFOHLENER EINSATZ: 
-- Robuster, unverwüstlicher Allrounder zur direkten Raumluftentfeuch-
tung von kleineren Räumen

ENTFEUCHTUNGSGERÄTE

MK11 MK14

LEISTUNGSDATEN

Luftmenge (bei 20°C) [m³ / h] 500 600

Kondensierte Feuchtigkeit [l / 24 h] 65 l 65 l

bei X °C / Y % r.F. 30 / 80 30 / 80

Wassertank Inhalt [l] - -

Stromausführung (Spannung / Frequenz) 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz

Steckerart / Absicherung [A] Schuko 16 A Schuko 16 A

Schalldruckpegel in 5 Meter [dB(A)] 65 62

MASSE & GEWICHTE
Länge [mm] 620 630

Breite [mm] 560 550

Höhe [mm] 900 1.110

Gewicht [kg] 67 73

Betriebsstundenzähler nein ja

1

9

2

2

43

1 Mobilität
1: tragbar / 2: fahrbar / 3: kranbar1 Entfeuchterleistung bei 30°C / 70 % relative Feuchte (r.F.)

1: bis 40 l / 24 Std. / 2: bis 75 l / 24 Std. / 3: > 75 l / 24 Std.



HEIZGERÄTE

LUFTENTFEUCHTER  
KT3000

LEISTUNGSDATEN

Luftmenge (bei 20°C) [m³ / h] 785

Kondensierte Feuchtigkeit [l / 24 h] 77 l

bei X °C / Y % r.F. 30 / 80

Wassertank Inhalt [l] 18

Stromausführung (Spannung / Frequenz) 230 V / 50 Hz

Steckerart / Absicherung [A] Schuko 16 A

Schalldruckpegel in 5 Meter [dB(A)] 58

MASSE & GEWICHTE
Länge [mm] 680

Breite [mm] 550

Höhe [mm] 1.230

Gewicht [kg] 185

Betriebsstundenzähler nein

Diese Kondensationstrockner eignen sich für den Einsatz unter schwie-
rigen Bedingungen. Sie sind ausgestattet mit einem hochwertigen 
Markenkompressor, einer abnehmbaren Filterkassette und einem Be-
triebsstundenzähler. Dank großer Räder und Handbügel sind sie leicht 
zu transportieren. Das genutzte Kältemittel ist FCKW-freies R 407 C.

 FUNKTIONEN:  
Luftentfeuchtung

 EINSATZBEREICHE:  
Räume ab einer Größe von 157 m³

 ZUBEHÖR:  
1 x Verlängerungskabel 230 V / 16 A, 25 oder 50 m lang  
1 x Auffangbehälter

 EMPFOHLENER EINSATZ: 
-- Zur direkten Raumlufttrocknung großer Räume
-- Mit Luftfilter und integriertem Auffangbehälter

ENTFEUCHTUNGSGERÄTE

1

9

3

2

44

1 Mobilität
1: tragbar / 2: fahrbar / 3: kranbar1 Entfeuchterleistung bei 30°C / 70 % relative Feuchte (r.F.)

1: bis 40 l / 24 Std. / 2: bis 75 l / 24 Std. / 3: > 75 l / 24 Std.



ZUBEHÖR 45

2
Feuchtraumthermostat

1
Verlängerungskabel

3
Warmluftschlauch

4
Zubehör Warmluftschlauch

5
Brennstofftank

6
Bändchengewebeschlauch

7
Anschlussschläuche mit Schnellkupplung

FEUCHTRAUM- 
TEMPERATURREGLER
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9
Auffangbehälter

8
2- oder 3-fach-Verteiler

10
Tankabdeckhaube

11
Tankanzeige

12
Tankheizung

13
Gasflasche

14
Fensterabdichtung

200 500

700
900
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4

4

17

17

4

4

4

13

97

97

6

66
6

6

6

6

173

170

173

170

DRESDEN

Radebeul

Ottendorf-Okrilla

Großnaundorf

Radeberg

Arnsdorf

Moritzburg

Radeburg

Coswig

SO FINDEN SIE UNS
TIEGEL GmbH
Carl-Eschebach-Straße 18
01454 Radeberg

Telefon: +49 3528 455540
Telefax: +49 3528 4555450
E-Mail: post@tiegelgmbh.de
Internet: www.tiegelgmbh.de

Bei Fragen, Problemen oder konstruktiver Kritik stehen 
wir Ihnen gerne zur Verfügung.  Wenden Sie sich bitte an 
Herrn Andreas Mager unter +49 3528 45554-14

KONTAKT
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