KUHLGERATE

KUHLCONTAINER
TKC0-KWS

Kompakte, hochmobile Luftkiihlzentrale im DIN ISO 20 ft. Standardcon-
tainer. Direktdampfend. Auch im Inselbetrieb und unter rauen Betriebs-
bedingungen einsetzbar. Bei Bedarf ebenfalls im Aggregat verstaubar

und fir den Transport im schwierigen Geldnde sicher verlastet sind:
- das komplette Luftverteilsystem

- das gesamte Zubehor

- Ersatzteil-Erstausstattung flr 4 Kihlperioden

- Werkzeug und die notigen Mess- und Prifgerate

FUNKTIONEN /BETRIEBSARTEN:
Kihlen /Filtern

EINSATZBEREICHE:

Uberall, wo groke Luftmengen /Kihlleistungen schnell benétigt werden

und /oder Uber weite Strecken transportiert werden missen.
Kann mehrere kleinere Aggregate ersetzen.
Ebenso dort, wo ein hoher Komfortanspruch besteht.

KLIMAZONEN:
Al, A2, A3, B2, B3, C1 sowie M1 und M2 gemaf AECTP 200

[ZUBEHOR|

2 x Verlangerungskabel 400V /16 A, 25 oder 50 m lang

2 x Thermostat

2 x Wasserschlauche fiir Anschlussstutzen Vor- und Ricklauf DN 80
z. B. Luftheizer LH40, Unibox mit Warmetauscher, TUB20

HINWEISE ZUM EINSATZ:

- Schnell vor Ort montiert, vereinfacht und beschleunigt den Auf-
und Abbauablauf deutlich

- Der Kontinuitatsgarant - fir Veranstaltungen, Industrie- und
Dienstleistungsgewerbe
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LEISTUNGSDATEN

Kalteleistung [kW] 90
(parallel und unabhéngig von einander schaltbar)
Kaltwasservorlauftemperatur [°C] 10
Kaltwasserriicklauftemperatur [°C] 13
Kaltemittel R134a

Kaltetrager /Medium

Wasser-Glykol-Gemisch /
50% Antigrogen N

Anschluss fiir externen Raumthermostat ja
Differenzdruck Kaltwasser (VL/RL) [bar] 3,0
Elektrische Leistungsaufnahme [kW] 38
Kaltwasser Anschlussstutzen VL/RL DN [mm] 2x80

MASSE & GEWICHTE

Lange [mm] 6.058
Breite [mm] 2.438
Hoéhe [mm] 2.591
Gewicht [kg] 6.100
Betriebsstundenzahler ja

Leistung
1:3-15kW/2: 16-150 kW /3: 151-1.000 kW

g 1 ) Mobilitat
- 1: tragbar/2: fahrbar/3: kranbar



