
Leistung
1: 3–15 kW / 2: 16–150 kW / 3: 151–1.000 kW

Mobilität
1: tragbar / 2: fahrbar / 3: kranbar

KLIMAPRODUKTE
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HEIZCONTAINER  
THK380
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Bedienfeld & 
ElektroanschlussBetriebs- und Serviceabstand 

umlaufend 1,00 m

Servicetür

Abgasrohr

Ausblasstutzen

Ausblasstutzen Umluftzufuhr

Umluftzufuhr /
Frischluftzufuhr
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Der mobile Luftheizkoffer definiert Mobilität neu. Er verbindet kompak-
teste Bauweise, Robustheit, maximale Leistung, einfaches Handling 
und Komfort auf höchstem Niveau und generiert so ein neues Maß an 
Wirtschaftlichkeit. Aufgrund der hohen, extern zur Verfügung stehenden 
Lüfterpressung kann die Warmluft über weite Strecken transportiert 
bzw. über ein umfangreiches Kanalnetz verteilt werden. Die Steuerung 
des Betriebs erfolgt üblicherweise über ein Raumthermostat.

 FUNKTIONEN / BETRIEBSARTEN:  
Heizen / Lüften / Frischluft-Mischluft-Umluftbetrieb

 EINSATZBEREICHE:  
Überall, wo große Luftmengen bzw. Heizleistungen benötigt werden 
und wo ein großer Komfortanspruch besteht. Der THK380 kann dabei 
mehrere kleinere Aggregate ersetzen.

 KLIMAZONEN:  
C0 und C1 gemäß AECTP 200 (C2 gegen Aufpreis)

 ZUBEHÖR:  
1 x Verlängerungskabel 400 V / 32 A, 25 oder 50 m lang
1 x Feuchtraumthermostat
3 x Warmluftschläuche für Zuluftanschlussstutzen DN 520, 7,6 m lang
2 x Warmluftschläuche für Umluftanschlussstutzen DN 520, 7,6 m lang
Individuell gefertigte Bändchengewebeschläuche zur optimalen 
Luftverteilung

 HINWEISE ZUM EINSATZ: 
-- Hochkompakt, hochmobil, hohe Leistung auf kleinstem Raum.
-- Sichere Wärmeversorgung über längere Zeiträume – auch in 
öffentlichen Bereichen.

-- Anschluss an Luftverteilsysteme möglich.
-- Gesicherte Öllagerung durch integrierten Tank.
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LEISTUNGSDATEN

Regelbar / Stufen 2-stufig

Heizleistung [kW] 350

Luftmenge (bei 20°C) [m³ / h] 23.000

Verfügbare Pressung max. [Pa] 300

Anschluss für externen Raumthermostat ja

Brennstoffverbrauch 39,5 l / h

Stromausführung (Spannung / Frequenz) 400 V / 50 Hz

Steckerart / Absicherung [A] CEE 32 A

Luftstutzen [mm] 3 x 520

Schalldruckpegel in 5 Meter [dB(A)] 60

MASSE & GEWICHTE
Länge [mm] 3.060

Breite [mm] 2.260

Höhe [mm] 2.100

Gewicht [kg] 2.040

Betriebsstundenzähler ja
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