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KURZBESCHREIBUNG

FUNKTION

EINSATZ

Das Leistungsvolumen des Klimacontainers THKC140/80 
macht ihn ideal für den Einsatz zur überbrückenden Raum-
luftkonditionierung von Zelten, Hallen oder anderem. Auf-
grund der hohen extern zur Verfügung stehenden Ventilator-
pressung kann die Luft über weite Strecken transportiert 
werden. Die mobile Klimazentrale kann an ein umfassendes 
Luftverteilsystem angeschlossen werden.

NEU

Die Mobile Klimazentrale THKC 140/80 verbindet die Funk-
tionen Luftkühlung und -Heizung in einem Aggregat. Der 

TRANSPORT

Das robuste Containerkonzept kann mit einem Gabelstap-
ler, Kran oder Hubschrauber transportiert werden. Auch
per LKW, Bahn, Flugzeug oder Schiff transportabel sorgt 
die Mobile Klimazentrale THKC so auch fernab von Infra-
struktur für das gewünschte Raumklima.

integrierte Generator sorgt für Autarkie - der vorhandene Netzanschluss für Versorgungssicherheit. 

In hochkompakter Bauweise stellt die Klimazentrale damit eine komplette Raumluftkonditionierung auch unter Extrembedin-
gungen sicher. Die Kombination verschiedener bewährter und moderner Technologien ermöglicht einen effizienten Betrieb. 
Die Erbringung / Abdeckung der Heizleistung erfolgt durch den BHKW-Betrieb der Klimazentrale, ergänzt durch Elektroheiz-
leistung. Dies stellt den zuverlässigen Betrieb auch bei tiefen Temperaturen sicher.

ANSCHLÜSSE

Die Frischluftansaugung, der Elektroanschluss und die Tür 
für die Gerätebedienung und Wartung befinden sich auf der 
rechten Seite (siehe Abb. 6). Die Schlauchanschlüsse für 
Kaltluft und Abluft befinden sich auf der linken Seite (siehe 
Abb. 7).



BETRIEB

ALLGEMEIN

Für einen vollautomatischen Betrieb ist der THKC140/80 mit einer Schalt-, Regelungs- und Überwachungseinheit ausgerüstet. 
Sie ist in einem im Innenraum befindlichen Schaltschrank montiert und besitzt eine leicht zu bedienende Oberfläche.

BETRIEBSARTEN

Betriebsart [Lüften]

Die Kälte-Erzeugungseinheit ist außer Betrieb und die volle Luftleistung steht zur Belüftung mit Frisch-, Misch- oder Abluft zur 
Verfügung. In den Sommermonaten kann die Nachtkühle ausgenutzt werden.

Betriebsart [Kühlen]

Die Kälteerzeugungseinheit wird in Betrieb gesetzt. Die volle Luftleistung steht zur Kühlung mit Frisch-, Misch- oder Abluft zur 
Verfügung.

Betriebsart [Heizen]

Hiermit wird das Elektroheizregister in Betrieb gesetzt. Die Gesamtheizleistung wird durch den BHKW-Betrieb des Generators 
ergänzt. Das heißt die Abwärme des Generator-Motors wird ebenfalls als Heizleistung zur Verfügung gestellt. Somit wird das 
gesamte Potenzial an Heizleistung effektiv genutzt.

BETRIEBSZUSTÄNDE

Frischluftbetrieb

Es wird ausschließlich Außenluft angesaugt und in den Wirkbereich befördert.
Mischluftbetrieb

Die geförderte Luft besteht aus Außenluft und einem einstellbaren Anteil Luft aus dem Wirkbereich.
Abluftbetrieb

Die geförderte Luft wird mit einem Mindest-Frischluftanteil von 10 % aus dem Wirkbereich angesaugt.

Das Mischungsverhältnis von Außen- und Abluft ist stufenlos einstellbar. Die Temperatur im zu beheizenden Raum wird mit 
einem Raumthermostat eingestellt. Das Gerät arbeitet vollautomatisch und wartungsarm.



LEISTUNGSDATEN THKC140-80

BETRIEBSART KÜHLEN

Nenn-Kühlleistung 76 kW

Nenn-Luftleistung 9.500 m³/h

Statische Pressung extern 500 Pa

Qualität der Zuluftfilterung G4 EN 779

Volumenstrom der gekühlten Luft 40.000 m³/h

Qualität der Frischluftfilterung (gekühlte Luft) G2 EN 779

Geräuschpegel (an der Absaugdüse) 79 dBA

Kältemittel R 513a

Anzahl Kältemittel-Kreisläufe 1

Kältemittel Füllmenge 45 kg

Zulässige Lagertemperatur -33 ... +71 °C

Zulässige Betriebstemperaturen

                           ... Betriebsart [Lüften] -20 °C ... + 50 °C

                           ... Betriebsart [Kühlen] 25 ... +60 °C

Betriebsbedingungen Klimazonen: AE, B2, B3, C1, M1, M2
-32 °C ... +60 °C

Elektrischer Anschluss 3 ~ 400 V / 50 Hz

KENNZAHLEN*

* Alle genannten Zahlen sind als Richtwerte zu verstehen.



LEISTUNGSDATEN THKC140-80 Option 2 (WLE)

BETRIEBSART HEIZEN (elektrisch und im BHKW-Betrieb)

Nenn-Heizleistung elektrisch 50 KW 150 kW

Heizleistung mit Abgas-Wärmetauscher 50 kW

Heizleistung mit Kühlwasser-Wärmetauscher 40 kW

Heizleistung im Wärmepumpen-/ BHKW-Betrieb
Warmluftmenge 10.000 m³/h 11.800 m³/h

Brennstoffverbrauch l/h bei 100% - 15

Kraftstoffverbrauch NEA bei 110% 21,5

Kraftstoffverbrauch NEA bei 100% 19,2

Kraftstoffverbrauch NEA bei 75% 14,6

Kraftstofftank NEA 190

Kraftstofftank ... L 1.000

tiefste zulässige Betriebstemperatur (Umschalt-
punkt auf 100% elekt. Heizung)

-32°C

Heizleistung 140 kW

Heizleistung Notbetrieb (Betrieb über Netzan-
schlussstecker) 80 kW

KENNZAHLEN*

* Alle genannten Zahlen sind als Richtwerte zu verstehen.



MAßE & GEWICHT

Umfang Container ISO 20 ft

Länge 6.058 mm

Breite 2.438 mm

Höhe 2.591 mm

Gewicht mit Zubehör 7.900 kg

KENNZAHLEN

LÜFTUNGSSCHNITTSTELLEN

Prozess Richtung Verbindungsart Durchmesser

Umluft (2 x 2) Eintritt Kanalanschluss 4 x DN520

Frischluft (2 x 2) Austritt Kanalanschluss 4 x DN520

Frischluft Eintritt Kanalanschluss 2 x 930 x 1772



GRUNDAUFBAU
BAUGRUPPEN

ÜBERBLICK

Abb. 1 Module - Position der Öffnungen und Anschlüsse im THKC140/80 

KOMPONENTEN

01 Öffnungen zum Anschluss an den Versorgungsbereich Zuluft und Umluft
02 Schaltschrank mit Bedienoberfläche
03 Kraftstofftank für NEA / Stromerzeuger
04 Stromerzeuger
05 Kältetechnik
06 Servicetür
07 Lüftungsanlage
08 Ansaugöffnung für Frischluft
09 Stauraum / optional zusätzlicher WLE

ZUSÄTZLICH IM CONTAINER VERSTAUBAR

Luftverteilsystem
Luftschläuche für Luft- und Umluftanschlüsse
Ersatzteilsatz
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ANSICHTEN

ÜBERBLICK

Abb. 2 ISO-Ansicht (3 Verschlussklappen ausgeblendet)

Abb. 3  Ansicht Containertüren Abb. 4 Ansicht Rückwand



ANSICHTEN

ÜBERBLICK

Abb. 5 Seitenansicht Servicetür 

Abb. 6 Seitenansicht Wand (Verschlusstüren links / rechts ausgeblendet) 



INNOVATIVE IDEEN
MIT 100-JÄHRIGER
TRADITION?
MIT SICHERHEIT
BESTENS BEWÄHRT.
Vor über 100 Jahren entstand unser traditionsreiches sächsisches Familien-
unternehmen. Was einst mit der Versorgung von Kleinbauern und Forstarbei-
tern begann, entwickelten Herbert und Dieter Tiegel zu einem erfolgreichen 
Anbieter für Klimalösungen weiter. Heute ist die TIEGEL GmbH ein internatio-
nal gefragter Partner für die Herstellung von Kühlanlagen, Heizsystemen und 
Lüftungstechnik. Wir projektieren, fertigen, montieren und warten eine breite 
Palette an Klimatechnik. 

Unser Augenmerk liegt immer auf hoher Qualität und Zuverlässigkeit - sei es in 
der Hitze der Wüste oder der Kälte des Polarkreises. TIEGEL findet auch für Sie 
die passende Lösung! 

TIEGEL GmbH
Carl-Eschebach-Straße 18
01454 Radeberg

Telefon: +49 3528 455540
Fax: +49 3528 455450
post@tiegelgmbh.de
www.tiegelgmbh.de


